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Abstract: 

DE 3728121 A 

The headlamp housing has moulded sleeves on the rear at the points where the adjusting bolts are 
secured. The sleeves have ratchet teeth to grip a moulded sleeve with a central spherical socket to locate 
the ball end of the adjusting bolt. The moulded sleeve has spread arms to slide inside shaped grooves in 
the mounting. 

The moulded sleeve has two spread arms to guide the adjustment in the housing and with two short arms 
with grip ends to grip over the moulded sleeve in the rear of the lamp unit. The whole fitting is secured 
with press-fit couplings. 

ADVANTAGE - Coupling has axial strength; no bending moments. 
US 4849860 A 

A bushing of elastic material is secured to the back side of the reflector by a catch. A ball pivot of an 
adjusting screw having a threaded portion is spherically mounted in the bushing. The threaded portion of 
the adjusting screw cooperates with an internal thread of a frame to which the reflector is mounted. The 
bushing includes a hollow journal having on its face end at least two rails and at elast two tabs. Each of 
the rails and tabs have an axial shoulder in which both rails and both tabs are disposed diametrically 
opposite each other and have the same angular spacing. 



A guide element on a back side of the reflector which receives the hollow journal, protrudes from the 
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Back side of the reflector and includes two outer catches (14) which are supported on the axial shoulders 
The cooperate with the frame in the manner of a slot link. 
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(57) Palier a tourillon spherique d'un reflecteur sur le cadre 
d un projecteur de v6hicufe automobile caracterise en ce que la 
crapaudine r6alisee en matiere synthetique souple recoit sphe- 
riquement ie tourillon spherique 34 de la vis de reglage 33 et 
est fixe dans une douille 13 partant du c6te arriere du 
reflecteur 10. deux etriers a ressort 20 de la crapaudine 16 
s'engagent sur deux crans d'arr§t 14 de la douille 13 et deux 
rails 23 du tourillon creux 17 cooperent avec deux coulisses 
27 du cadre 26, ce palier a tourillon spherique coaxial a la vis 
de reglage 33 peut §tre monte par des automates et ne 
provoque aucune contrainte de flexion influencant defavorable- 
ment le positionnement du reflecteur. 
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n Palier a tourillon spherique d'un reflecteur sur des 
cadres de projecteur de yehicule automobile 11 - 

5 

L' invention concerne un palier a tourillon 
spherique d'un reflecteur sur des cadres de projecteur ( 
de vehicule automobile, caracterise en ce que : 

- une crapaudine en matiere souple est fixee 
10 sur le cote arriere du reflecteur au moyen d'un cli- 

quet de blocage ; 

- sur la crapaudine est supporte le touril- 
lon spherique d'une vis de reglage dont la partie 
filetee coopere avec un filetage interieur du cadre, 

15 - la crapaudine possede un tourillon creux 

avec du cote frontal d'une part au moins deux rails 
et, d' autre part, au moins deux pattes comportant cha- 
cune un epaulement axial, les deux rails et les deux 
pattes etant diametralement opposees et presentant le 
meme ecart angulaire, 

- a partir du cote arriere du reflecteur, 
s'etend un element de guidage recevant le tourillon 
creux, avec deux crans d 1 arret exterieurs qui s ! ap- 
puient sur les epaulements axiaux et les rails coope- 
rent en coulissant avec le- cadre. 
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Sur des paliers ainsi corpus, le cliquet 
d' arret est mis en place lateralement par la vis de 
positionnement qui est fixee par la crapaudine sur le 
reflecteur. Cette disposition laterale provoque une 
contrainte de flexion agissant sur le cliquet d 1 arret 
et, en particulier, sur le filetage interieur du ca- 
dre ; de cette fagon, on ne peut exclure un degagement 
du cliquet et une durete du filetage interieur. 

Avec le palier a tourillon spherique d'un 
reflecteur sur le cadre de projecteurs de vehicule 
automobile selon 1' invention, le probleme pose dans 
l'etat de la technique ci-dessus est resolu d'une ma- 
niere plus simple et plus fiable en f onctionnement . 
Par l'enclenchement coaxial de la crapaudine par rap- 
port au filetage interieur ainsi qu'a son guidage 
coaxial coulissant, le cliquet d'arret et le filetage 
interieur sont sollicites seulement axialement et evi- 
tent la contrainte de flexion s'exergant sur ceux-ci. 

Des variantes avantageuses de 1' invention 
sont decrites dans les revendicat ions ci-dessous : 

Suivant une realisation caracterisee , en ce 
que 1' element de guidage est une douille dont l'enve- 
loppe exterieure s'ecarte des deux crans d f arret et 
dont la bordure frontale s' engage dans la zone des 
deux rails dans une gorge du tourillon creux de la 
crapaudine, la crapaudine est fixee de fa<?on a ne pas 
pouvoir basculer sur le cote arriere du reflecteur. 

Suivant une realisation caracterisee, en ce 
que chaque patte est sous forme d'un etrier de ressort 
et se dirige vers l'exterieur et presente sur la sec- 
tion une cavite en forme de U qui regoit les crans 
d f arret et forme du cote terminal l^paulement axial, 
on re?oit le cas echeant les contraintes transversales 
du cliquet d 1 arret. 

Dans une realisation, chaque coulisse du ca- 
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dre est dans la section un element de gorge en forme 
de U dont le fond de gorge exerce un repoussement sous 
l f effet de la vis de reglage, il apparait le trajet 
d'un guidage coulissant industriel reglable de facon 
5 simple. 

Enfin, dans une disposition caracterisee en 
ce que de la surface f rontale de la douille de la cra- 
paudine s'etend, vers l'exterieur, un etrier transver- 
sal qui s'appuie sur un bossage du cote arriere du re- 
10 flecteur, il est obtenu un dispositif de blocage franc 
du ciiquet d' arret. 

II est ecrit ci-dessous un exemple de reali- 
sation illustre par des figures montrant : 

- figure 1, un des trois paliers a tourillon 
15 spherique du reflecteur d'un projecteur d'habitacle 

pour vehicule automobile en coupe verticale partielle 
par rapport a la vis de reglage ; 

- figure 2, une coupe. horizontale partielle 
dans la zone de la crapaudine selon la ligne II-II de 

20 la figure 1 ; 

- figure 3, une vue de 1' arriere du palier a 
tourillon spherique selon la ligne III-III de la figu- 
re 1 . 

La figure 1 montre le reflecteur 10 d'un 
25 projecteur de vehicule automobile dont 1* ampoule n'est 
pas representee et dont le verre de diffusion 11 est 
colle sur la bride du reflecteur. A partir du cote 
arriere du reflecteur 10 se trouve une douille 13 mo- 
nobloc agissant comme un element de guidage avec deux 
30 crans d'arret 14 exterieurs diametralement opposes , la 
surface d'appui 15 de chaque cran d f arret etant diri- 
gee vers le reflecteur 10. 

Une crapaudine 16 realisee en matiere syn- 
thetique souple possede un tourillon creux 17 formant 
35 U ne calotte spherique 18, un etrier transversal 19 
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dont la surface frontale s'ecarte vers I'exterieur. Du 
cote frontal du tourillon creux 17, partent de facon 
monobloc deux pattes 20 qui sont disposees diametrale- 
ment opposees. Chaque patte 20 est constituee d'un 
5 etrier de ressort se dirigeant vers I'exterieur et 
vers le reflecteur avec, dans la section, une cavite 
21 en forme de U qui .forme un epaulement axial du cote 
terminal. Deux rails deplaces de 90° par rapport aux 
etriers de ressort 20 s'ecartent du cote terminal du 

10 tourillon creux 17, le domaine du tourillon creux 17 
comportant une gorge 24 dont la branche interieure du 
tourillon creux 17 et la branche exterieure forment 
une bride 25 de la crapaudine 16. 

Un cadre represente seulement partiellement 

15 est fixe a la carrosserie non representee du vehicule 
et comporte sur les cotes tournes vers le reflecteur 
10 deux coulisses paralleles 27 ; chacune des coulis- 
ses 27 est constituee d'un element de gorge a section 
en forme U. Dans une ouverture 29 du cadre 26 est in- 

20 sere un ecrou 30 dont le filetage interieur 31 coopere 
avec un goujon filete 32 d'une vis de reglage 33 ; sa 
section terminale est sous forme d'un tourillon sphe- 
rique 34. 

Le palier a tourillon spherique du reflec- 
25 teur 10 sur le cadre 12 est obtenu de la maniere sui- 
vante : 

Dans l'ecrou 30 insere dans le cadre 26 est 
visee la vis de reglage 33 et son tourillon spherique 
34 s'enfonce dans la calotte spherique 18 du tourillon 

30 creux 17 de la crapaudine 16- Ensuite, le reflecteur 
10 est deplace avec le verre de diffusion 12 dans le 
sens de la fleche 35 de sorte que la bordure frontale 
de la douille 13 s 1 engage dans la gorge 24 du touril- 
lon creux 17 et 1* etrier transversal 19 s'appuie sur 

35 un bossage 36 du cote arriere du reflecteur 10. Dans 
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ce-tte position, les deux etriers de ressort 20 pene- 
trent derriere les crans d 1 arret 14, de sorte que, de 
cette facjon, la crapaudine 16 avec la vis de reglage 
33 soit fixee vers le reflecteur 10 ainsi qu'en direc- 
5 tion radiale. Simultanement, , chaque rail 23 s'inter- 
cale.dans un element de gorge 28 correspondant , de 
sorte qu'il se forme ainsi un guidage coulissant. 

Grace a ce palier a tourillon spherique, le 
reflecteur 10 est supporte de fa<;on a pouvoir coulis- 

10 ser axialement sur une position.; un palier de ce type 
se trouve encore sur une deuxieme position. En outre, 
grace a ce palier a tourillon spherique, un palier dit 
fixe est forme sur une troisieme position de sorte que 
le goujon filete 32 de la vis de reglage 33 est blo- 

15 quee dans l'ecrou. Par ce support en trois points, le 
reflecteur peut etre positionne aussi bien horizonta- 
lement que verticalement . 
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REVENDI CAT IONS 
1°) Palier a tourillon spherique d'un 
reflecteur sur le cadre d'un projecteur de vehicule 
automobile caracterise en ce que : 
5 - une crapaudine en matiere souple est fixee 

sur le cote arriere du reflecteur au moyen d'un cli- 
quet de blocage , 

- sur la crapaudine est supportee le touril- 
lon spherique d'une vis de reglage dont la partie fi- 

10 letee coopere avec un filetage interieur du cadre, 

la crapaudine (16) possede un tourillon 
creux (17) avec du cote frontal d'une part au moins 
deux rails (23) et, d' autre part, au moins deux pattes 

(20) comportant chacune un epaulement. axial (22), les 
15 deux rails (23) et les deux pattes (20) etant diame- 

tralement opposees et presentant le meme ecart angu- 
laire , 

- a partir du cote arriere du reflecteur, 
s'etend un element de guidage (13) recevant le touril- 

20 Ion creux (17), avec deux crans d' arret exterieurs 
(14) qui s'appuient sur les epaulements axiaux (22) et 
les rails (23) cooperent en coulissant avec le cadre 
(26) . 

2°) Palier selon la revendication 1, carac- 
25 terise en ce que l f element de guidage est une douille 
(13) dont l f enveloppe exterieure s'ecarte des deux 
crans d 1 arret (14) et dont la bordure frontale s ! enga- 
ge dans la zone des deux rails (23) dans une gorge 
(24) du tourillon creux (i7) de la crapaudine (16). 
30 3*) Palier selon l'une des revendications 1 

ou 2, caracterise en ce que chaque patte est sous for- 
me d'un etrier de ressort (20) et se dirige vers l'ex- 
terieur (10) et presente sur la section une cavite 

(21) en forme de U qui re^oit les crans d*arret (14) 
35 et forme du cote terminal 1' epaulement axial (22). 
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4") Palier selon I'une quelconque des reven- 
dications 1 a 3, caracterise en ce que chaque coulisse 
(27) du cadre (26) est dans la section un element de 
gorge en forme de U dont le fond de gorge exerce un 
5 repoussement sous l f effet de la vis de reglage (31). 

5") Palier selon l'une quelconque des reven- 
dications 1 a 4, caracterise en ce que de la surface 
frontale de la douille (13) de la crapaudine (16) 
s'etend, vers I'exterieur, un etrier transversal (19) 
10 qui s'appuie sur un bossage (36) du cote arriere du 
ref lecteur ( 10) . 
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